
HD 7/17 MXA Plus
Medium-sarjan tehokas painepesuri 170 bar työpaineella ja 700 l/h vesimäärällä. Automaatti-

nen letkukela ja paineenalennin. 15m Flex –korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. 

3-vaihe.

1

2

3

4

 Jousitoiminen automaattinen letkukela

 Lisää mukavuutta korkeapaineletkun käsittelyyn.

 Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.

 Lisätuki

 Suurentaa koneen jalustatukea.

 Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.

 Laadukkaat varusteet

 Automaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää 

niiden käyttöikää.

 Tehokas, 2-napainen ilmajäähdytteinen sähkömoottori.

 Kätevä varusteiden säilytys

 Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.

 EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen 

säilyttämisen suoraan koneessa.
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TEKNISET TIEDOT JA LAITE.

HD 7/17 MXA Plus

 Jousitoiminen automaattinen letkukela
 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinni-

tysjärjestelmä
 Automaattinen lepopaineenalennin ja jopa 20 prosenttia parempi 

energiatehokkuus

Tekniset tiedot
Tuotenumero  1.151-936.0

EAN koodi  4054278613932

Virtatyyppi Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Virtausnopeus l/h 700

Syöttöveden lämpötila °C 60

Työpaine bar / MPa 170 / 17

Maksimipaine bar / MPa 255 / 25,5

Liitäntäteho kW 4,2

Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä  1

Liikkuvuus  vaunu

Paino (sis. varusteet) kg 37,1

Mitat (p x l x k) mm 400 × 455 × 966

Laite
Pesukahva  EASY!Force

Korkeapaineletku m 15 / Flex

Suihkuputki mm 840

Voimasuutin  
Turbosuutin  
Integroitu korkeapaineletkukela  
ANTI!Twist kiertymisen esto  
Painekytkinautomatiikka  
Servo Control  –

  Toimituksen mukana.     


