
Painepesuri HD 8/18-4M
Medium-sarjan tehokas painepesuri loistavalla suorituskyvyllä. Painepesurissa on messinki-

pumppu, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori sekä automaattinen paineenalennin.
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 Laadukkaat varusteet

 Automaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää 

niiden käyttöikää.

 Tehokas, 4-napainen matala kierrosnopeuksinen sähkömoottori

 Helppo liikuteltavuus

 Aisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, 

mikä lisää koneen kompaktiutta ja säästää tilaa.

 Helppo säilyttää.

 Helppo huoltaa

 Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.

 Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.

 Näppärä käyttää

 Toimii pysty- ja vaakasuunnassa.

 Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata. P
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TEKNISET TIEDOT JA LAITE.

Painepesuri HD 8/18-4M

 Kestävä, 4-napainen matala kierrosnopeuksinen kolmivaihemoottori
 Servo Control: Portaaton paineen ja vesimäärän säätö suoraan pesu-

kahvasta.
 Automaattinen lepopaineenalennin ja jopa 20 prosenttia parempi 

energiatehokkuus

Tekniset tiedot
Tuotenumero  1.524-970.0

EAN koodi  4054278271569

Virtatyyppi Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Virtausnopeus l/h 380 – 760

Syöttöveden lämpötila °C 60

Työpaine bar / MPa 30 – 180 / 3 – 18

Maksimipaine bar / MPa 270 / 27

Liitäntäteho kW 4,6

Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä  1

Liikkuvuus  vaunu

Paino (sis. varusteet) kg 39,3

Mitat (p x l x k) mm 400 × 455 × 700

Laite
Pesukahva  EASY!Force

Korkeapaineletku m 10 / Korkealuokkainen

Suihkuputki mm 840

Voimasuutin  
ANTI!Twist kiertymisen esto  –

Painekytkinautomatiikka  
Servo Control  
  Toimituksen mukana.     


