
Kuumavesipesuri HDS 5/11 U
Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pys-

tymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää.
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 Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.

 Helppo siirtää portaissa.

 Kookkaat pyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.

 Syöttöveden hienosuodatin.

 Suojelee pumppua epäpuhtauksilta.

 Helposti irrotettavissa.

 Kompakti muotoilu

 Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa.

 Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa.

 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja 
EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

 Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.

 EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi 

kertaa nopeampi kuin perinteiset ruuviliitokset.
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TEKNISET TIEDOT JA LAITE.

Kuumavesipesuri HDS 5/11 U

 Helposti liikuteltava perustason malli
 Tilaa säästävä pystymalli
 Pakokaasun lämpötilan valvonta

Tekniset tiedot
Tuotenumero  1.064-900.0

EAN koodi  4054278139753

Virtatyyppi Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Vesimäärä l/h 450

Paine bar / MPa 110 / 11

Lämpötila (syöttö 12 °C) °C max. 80

Liitäntäteho kW 2,2

Kulutus, kevyt polttoöljy kg/h 2,4

Polttoainesäiliö l 6,5

samanaikaisten käyttäjien lukumäärä  1

Paino kg 65,4

Mitat (p x l x k) mm 618 × 618 × 994

Laite
Pesukahva  EASY!Force Advanced

Korkeapaineletku m 10

Suihkuputki mm 840

ANTI!Twist kiertymisen esto  –

Painekytkinautomatiikka  
Servo Control  –

  Toimituksen mukana.     


